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Tuotetietolehti
Ominaisuudet

ZCKY33
Ohjainvarsi - teräsrullavipu

Tuotetiedot
Tuoteryhmä OsiSense XC
Sarjan nimi Vakiomuoto
Tuote tai komponentti
tyyppi

Limit switch lever

Laitteen lyhytnimi ZCKY
Tuotteen soveltuvuus XCKM

XCKL
XCKS

Liittyvä pää ZCKD05
Ohjainpää Väännin
Ohjainpään tyyppi Rullavipu Jousipalautus Metalli (-)
Lähestymistapa Sivusuuntainen lähestymistapa

Täydentävät tiedot
Kytkimen toiminta 30° nokkakytkimellä
Pakkoavautuva Mukana

Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila käytettäessä -25…70 °C Standardi ympäristö
Ympäristön lämpötila varastoitaessa -40…70 °C Standardi ympäristö
Ympäristölliset ominaisuudet Standardi ympäristö

Tuotteen ympäristötiedot
Ympäristövaatimusten tila Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot Kyllä
Ympäristöilmoitus Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu
Takuu 18 months

http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880124&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880124&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

